(12) NACH DEM VERTRAG UBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBJET DES 
PATENTWESENS (PCT) VEROFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG 



(19) Weltorganisatioii fur geistiges Eigentiun 
Internationales Biiro 




(43) Intemationales Verdffentlichungsdatum 
21. April 2005 (21.04.2005) 



(10) Internationale Veroffentlichungsnununer 

PCX wo 2005/035337 Al 



(51) Internationale Patentklasslflkation^: B62D 27/02, 

23/00 

(21) Intemationales Aktenzelchen: PCT/EP2004A)09211 

(22) Internationales Anmeldedatum: 

17. August 2004 (17.08.2004) 



(25) Einreicliungssprache: 

(26) VeroffentUchungsspraclie: 



Deutsch 
Deutsch 



(30) Angaben zur Prloritat: 

103 43 140.3 18. September 2003 (18.09.2003) DE 

(71) Anmelder (flir alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von 
US): DAIMLERCHRYSLER AG [DE/DE]; Epplestrasse 
225, 70567 Stuttgart (DE). 



(72) £rfinder;und 

(75) Erfinder/Anmelder (nur fur US)z EIPPER, Konrad 
[DE/DE]; Dorfanger 26, 72108 Rottenburg (DE). 

(74) Anwalte: SCHWARZ, Michael usw.; DaimleiChiysler 
AG, Intellectual Property Management, IPM - C 106, 70546 
Stuttgart (DE). 

(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, flir 
jede verfugbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL, 
AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, 
CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, 
FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, 
KG, KP, KR. KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, 
MG. MK, MN. MW, MX. MZ, NA, MI, NO, NZ, OM. PG, 
PH, PL, PT, RO. RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY. TJ, TM, 
TN. TR, XT, TZ, UA. UG, US, UZ, VC. VN, YU, ZA, ZM. 
ZW. 

[Fortsetzung auf der ndchsten Seite] 



(54) TlUe: SUPPORTING FRAME STRUCTURE 
(54) Bezeichnung: TRAGRAHMENSTRUKTUR 




m 

^2 (57) Abstract: The invention relates to a supporting frame structure (2) for a motor vehicle (1), comprising member-type elements 
(3) and node elements (4) that interconnect said member-type elements (3). According to the invention, at least one of the node 
elements (4) is a cast-steel element. The invention is characterised in that at least one of the member-type elements (3) is a rolled-steel 
section. 
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VerofTentUcht: 

— mit intemationaiem Recherchehbericht 



Zur Erkldrung der Zweibuchstaben- Codes und der anderen Ab- 
kiirzungen wird auf die Erkldrungen ("Guidance Notes on Co- 
des and Abbreviations ") am Anfang jeder reguldren Ausgabe der 
PCT 'Gazette verwiesen. 



(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifift eine Tragrahmenstruktur (2) fUr ein Kraftfahrzeug (1) mit stabartigen Elementen 
(3) und mit den stabaitigen Elementen (3) verbindenden Knotenelementen (4), wobei zumindest eines der Knotenelemente (4) als 
Stahlgusselement ausgebildet ist. Erfindungswesentlich ist dabei, dass zumindest eines der stabartigen Elemente (3) als gewalztes 
Stahlprofi] ausgebildet ist. 



